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Łódź, dnia 19.10.2016r.

Oferenci  

biorący  udział  w  postępowaniu

Dotyczy   wyjaśnień  do  SIWZ  i  Załączników  w  postępowaniu  na  realizację   zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą :

„Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 3 zadania”
Zamawiający  informuje, że  w  dniu  14 października 2016 roku  w   postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację   zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  

„Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 3 zadania” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do  siedziby  Zamawiającego  wpłynęło zapytanie o  następującej  treści:  

Dotyczy:

„Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 3 zadania”.

W związku z wyżej wymienioną inwestycją bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

I. Zadanie nr I: Termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia „Łanowa”

1. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe uproszczone?

2. Proszę o udostępnienie projektów konstrukcyjnych jak również architektonicznych daszku nad wejściem z podaniem parametrów, konstrukcji oraz ilości daszków do montażu. 

3. Proszę o podanie na czym ma polegać wymiana kanałów wentylacyjnych, z jakiego materiału mają zostać wykonane, jak również ich średnicę oraz długości.

4. Proszę o podanie wydajności anemostatów okiennych? Czy Zamawiający miał na myśli nawiewniki okienne higrosterowane?

5. W opisie technicznym mowa jest o częściowej wymianie stolarki okiennej, natomiast brak jest jakichkolwiek okien w zestawieniu stolarki oraz w zakresie prac pokazanych na projekcie elewacji. Proszę o podanie które okna podlegają wymianie.

6. Proszę o podanie parametrów opraw wewnętrznych jak i zewnętrznych przeznaczonych do wymiany.

7. Czy wymianie podlegają tylko oprawy, czy cała instalacja elektryczna?

II. Zadanie nr II: Termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia „Marynarska”

1. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe uproszczone?

2. Proszę o udostępnienie projektów konstrukcyjnych jak również architektonicznych daszku nad wejściem z podaniem parametrów, konstrukcji oraz ilości daszków do montażu. 

3. Proszę o podanie na czym ma polegać wymiana kanałów wentylacyjnych, z jakiego materiału mają zostać wykonane, jak również ich średnicę oraz długości.

4. Proszę o podanie wydajności anemostatów okiennych? Czy Zamawiający miał na myśli nawiewniki okienne higrosterowane?

5. Proszę o podanie parametrów opraw wewnętrznych jak i zewnętrznych przeznaczonych do wymiany.

6. Czy wymianie podlegają tylko oprawy, czy cała instalacja elektryczna?

7. Proszę o podanie klasy rolet antywłamaniowych.

8. Proszę o podanie klasy folii antywłamaniowej oraz technologii jak zostać ma zamontowana na istniejących oknach? Według naszej wiedzy zamontowanie foli antywłamaniowej od wewnątrz jaki i od zewnątrz jest niemożliwe i takie okno nie będzie posiadało klasy antywłamaniowej.

III. Zadanie nr III: Termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia „Wielkopolska”

1. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe uproszczone?

2. Proszę o podanie na czym ma polegać wymiana kanałów wentylacyjnych, z jakiego materiału mają zostać wykonane, jak również ich średnicę oraz długości.

3. Proszę o podanie wydajności anemostatów okiennych? Czy Zamawiający miał na myśli nawiewniki okienne higrosterowane?

4. Proszę o podanie parametrów opraw wewnętrznych jak i zewnętrznych przeznaczonych do wymiany.

5. Czy wymianie podlegają tylko oprawy, czy cała instalacja elektryczna?

6. W przedmiarze brak jest drzwi DZ3, czy wchodzą one w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.


W odpowiedzi  na  zapytania  przesłane  do  Zamawiającego  w  dniu  14  października 2016  roku  w   postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację   zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  

„Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 3 zadania”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający  informuje:


Poniżej wyjaśnienia do każdego pytania:

I. Zadanie nr I: Termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia „Łanowa”

Ad poz. 1 - 

       Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 10 do SIWZ:


„Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełnione Przedmiary Robót  stanowiące Załączniki …………………  do SIWZ , a stanowiące podstawę sporządzenia oferty cenowej, na podstawie której oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą.” 

Ad poz.2 –

Zgodnie z kosztorysem do wymiany są trzy daszki. Pozycja 59 kosztorysu mówi o wymianie dwóch daszków  nad zewnętrznymi drzwiami bocznymi w elewacji ogrodowej budynku, pozycja 60 kosztorysu opisuje demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym i montaż nowego daszku.

Schematy zadaszenia wraz z detalem i materiałami z jakich mają być wykonane  pokazane są na rysunku nr 5K Kolorystyki. Zgodnie z założeniami projektu wymiana zadaszenia nad wejściem głównym na nowe w systemie NRO rodzaj rozwiązania należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem, na podstawie zaproponowanego schemata wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych rysunków rozwiązań systemowych 
do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora.

Ad poz.3 - 

       Przy wycenie przyjęto, że obwód kanału wentylacyjnego nie przekracza 2mb, kanały wykonane z blachy ocynkowanej pomalowane na kolor RAL 7004 ( zgodnie z projektem kolorystyki), przebieg kanałów wentylacyjnych zgodnie z ilustracją elewacji. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany kanałów oraz czerpni powietrza na nowe zgodnie ze stanem istniejącym.
Ad poz. 4 - 

       Do istniejących okien zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadcać budynki i ich usytuowanie- mówiącymi o wymianie powietrza w pomieszczeniach  oraz zgodnie z Polską Normą należy zastosować nawiewniki higrosterowane.  Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi informację dotyczacą ilości potrzebnych nawiewników spełniających w/w warunki techniczne.

Ad poz.5 - 


W budynku przychodni “Łanowa” wymianie podlega zakres drzwi i witryn aluminiowych pokazany w zestawieniu. 

Ad poz.6 - 

       Lampy zewnętrzne 
•    Oprawa zewnętrzna hermetyczna

•    Strumień 4800Lm

•    Montaż naścienny, strumien światła ukierunkowany na elewację

•    Klosz poliweglan bezbarwny, kolor oprawy Ral 7004

 

Lampy do pomieszczeń gabinetów lekarskich, korytarzy/gab.  zabiegowych /gab. przygotowania pacjenta
•    Moc oprawy 36W

•    Żródło LED

•    Strumień 3800 Lm

•    Przysłona opalizowana/ zasilacz E

•    Oprawa nastropowa LED,  60x60cm, biała  lekko opuszczana na wieszakach 

•    Przykładowy typ to RIM LED 3800Lm

 

Lampy do pom. Sanitarnych 
•    Oprawa hermetyczna okrągła 

•    Kolor oprawy biały

•    Źródło LED

•    Strumień 3000 Lm

•    Przykładowy typ oprawy to AMETYST LED 300Lm

 

Oprawa naścienna do sanitariatów umieszczona  nad lustrem/ umywalką 

np. X- WALLk9 2200 LM

 

Lampy do pom. Przedsionków
•    Oprawa hermetyczna, szczelna z kloszem opalizowanym z poliwęglanu
•    Oprawa hermetyczna okrągła 

•    Kolor oprawy biały

•    Źródło LED

•    Strumień 3000 Lm

Przykładowy typ oprawy to „ NEPTUN"

Ad poz.7 - 

       Wymianie podlegają tylko oprawy, natomiast instalacja w budynky jest po wieloletnim okresie eksploatacji
W kosztorysie nie przewidziano wymiany okablowania. Wykonawca przy kształtowaniu kosztorysu ofertowego musi uwzględnić lata użytkowania budynku. W trakcie prowadzonych wymian opraw może okazać się konieczne wykonanie drobnych korekt, których w chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości okreslić.
IV. Zadanie nr II: Termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia „Marynarska”

Ad poz. 1 - 

       Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 10 do SIWZ:


„Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełnione Przedmiary Robót  stanowiące Załączniki …………………  do SIWZ , a stanowiące podstawę sporządzenia oferty cenowej, na podstawie której oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą.” 

Ad poz.2 –

Zgodnie z kosztorysem do wymiany są cztery daszki nad wejściami. Pozycja 70 kosztorysu mówi o wymianie trzech daszków  nad zewnętrznymi drzwiami wejść drugorzędnych, pozycja 69 kosztorysu opisuje wymianę istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym i montaż nowego daszku.

Schematy zadaszenia wraz z detalem i materiałami z jakich mają być wykonane  pokazane są na rysunku nr 6K Kolorystyki. Zgodnie z założeniami projektu wymiana zadaszenia nad wejściem głównym na nowe w systemie NRO rodzaj rozwiązania należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem,na podstawie zaproponowanego schemata wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych rysunków rozwiązań systemowych do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora.

Ad poz.3 - 

       W studzienkach należy pozostawić płytę denną ( nie wiadomo na jakiej jest ona obecnie wysokości) kanał wentylacyjny 25x25 cm z blachy ocynkowanej wyprowadzić w miejscu istniejącego otworu wentylacyjnego równolegle do docieplonej ściany do poziomu ok +120 nad powierzchnią terenu istniejącego ( obecny poziom kanałów wentylacyjnych przy elewacji) obmurować szczelnie z trzech stron betonem komórkowym do wysokości ok +30 cm nad poziomem terenu istniejącego, docieplić z zewnątrz styropianem ekstrudowanym i wykonać izolację ścian fundamentowych tak jak na pozostałych częściach budynku.

Na ściankach z betonu komórkowego wykonać szczelne obróbki blacharskie i uszczelnienia przeciwwilgociowe, na końcu kanału wentylacyjnego wykonać czapkę. 

Wystające kanały wentylacyjne pomalować na kolor RAL 7004.

Proszę przyjąć szacowana wysokość kanału wentylacyjnych to ok 2,5m

Ad poz. 4 - 

       Do istniejących okien zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadcać budynki i ich usytuowanie- mówiącymi o wymianie powietrza w pomieszczeniach  oraz zgodnie z Polską Normą należy zastosować nawiewniki higrosterowane.  Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi informację dotyczacą ilości potrzebnych nawiewników spełniających w/w warunki techniczne.

Ad poz.5 - 

       Lampy zewnętrzne 
•    Oprawa zewnętrzna hermetyczna

•    Strumień 4800Lm

•    Montaż naścienny, strumien światła ukierunkowany na elewację

•    Klosz poliweglan bezbarwny, kolor oprawy Ral 7004

 

Lampy do pomieszczeń gabinetów lekarskich, korytarzy/gab.  zabiegowych /gab. przygotowania pacjenta
•    Moc oprawy 36W

•    Żródło LED

•    Strumień 3800 Lm

•    Przysłona opalizowana/ zasilacz E

•    Oprawa nastropowa LED,  60x60cm, biała  lekko opuszczana na wieszakach 

•    Przykładowy typ to RIM LED 3800Lm

 

Lampy do pom. Sanitarnych 
•    Oprawa hermetyczna okrągła 

•    Kolor oprawy biały

•    Źródło LED

•    Strumień 3000 Lm

•    Przykładowy typ oprawy to AMETYST LED 300Lm

 

Oprawa naścienna do sanitariatów umieszczona  nad lustrem/ umywalką 

np. X- WALLk9 2200 LM

 

Lampy do pom. Przedsionków
•    Oprawa hermetyczna, szczelna z kloszem opalizowanym z poliwęglanu
•    Oprawa hermetyczna okrągła 

•    Kolor oprawy biały

•    Źródło LED

•    Strumień 3000 Lm

Przykładowy typ oprawy to „ NEPTUN"

Ad poz.6 - 

       Wymianie podlegają tylko oprawy, natomiast instalacja w budynky jest po wieloletnim okresie eksploatacji
W kosztorysie nie przewidziano wymiany okablowania. Wykonawca przy kształtowaniu kosztorysu ofertowego musi uwzględnić lata użytkowania budynku. W trakcie prowadzonych wymian opraw może okazać się konieczne wykonanie drobnych korekt, których w chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości okreslić.
Ad poz.7 - 

    Klasa odporności na włamanie RC3-
Ad poz.8 - 

       W oknach i drzwiach na parterze budynku zastosować w  szybach  zewn.folię antywłamaniową bezbarwną klasy 1B1 (01), technologia montażu zgodna z wytycznymi wybranego producenta.

V. Zadanie nr III: Termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia „Wielkopolska”

Ad poz. 1 - 

       Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 10 do SIWZ:


„Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełnione Przedmiary Robót  stanowiące Załączniki …………………  do SIWZ , a stanowiące podstawę sporządzenia oferty cenowej, na podstawie której oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą.” 

Ad poz.2 –

W tym budynku nie ma w projekcie wymiany kanałów wentylacyjnych na elewacji.
Ad poz.3 - 

       Do istniejących okien zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadcać budynki i ich usytuowanie- mówiącymi o wymianie powietrza w pomieszczeniach  oraz zgodnie z Polską Normą należy zastosować nawiewniki higrosterowane.  Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi informację dotyczacą ilości potrzebnych nawiewników spełniających w/w warunki techniczne.
Ad poz. 4 - 

       Lampy zewnętrzne 
•    Oprawa zewnętrzna hermetyczna
•    Strumień 4800Lm
•    Montaż naścienny, strumien światła ukierunkowany na elewację
•    Klosz poliweglan bezbarwny, kolor oprawy Ral 7004
 
Lampy do pomieszczeń gabinetów lekarskich, korytarzy/gab.  zabiegowych /gab. przygotowania pacjenta
•    Moc oprawy 36W
•    Żródło LED
•    Strumień 3800 Lm
•    Przysłona opalizowana/ zasilacz E
•    Oprawa nastropowa LED,  60x60cm, biała  lekko opuszczana na wieszakach 
•    Przykładowy typ to RIM LED 3800Lm
 
Lampy do pom. Sanitarnych 
•    Oprawa hermetyczna okrągła 
•    Kolor oprawy biały
•    Źródło LED
•    Strumień 3000 Lm
•    Przykładowy typ oprawy to AMETYST LED 300Lm
 
Oprawa naścienna do sanitariatów umieszczona  nad lustrem/ umywalką 
np. X- WALLk9 2200 LM
 Lampy do pom. Przedsionków
•    Oprawa hermetyczna, szczelna z kloszem opalizowanym z poliwęglanu
•    Oprawa hermetyczna okrągła 
•    Kolor oprawy biały
•    Źródło LED
•    Strumień 3000 Lm
Przykładowy typ oprawy to „ NEPTUN"
Ad poz.5 - 

       Wymianie podlegają tylko oprawy, natomiast instalacja w budynky jest po wieloletnim okresie eksploatacji
W kosztorysie nie przewidziano wymiany okablowania. Wykonawca przy kształtowaniu kosztorysu ofertowego musi uwzględnić lata użytkowania budynku. W trakcie prowadzonych wymian opraw może okazać się konieczne wykonanie drobnych korekt, których w chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości okreslić.
Ad poz.6 - 

       W załączniku do pisma przedmiar – uzupełnienie dot. Drzwi DZ3

Jednocześnie  Zamawiający  informuje, że  wyjaśnienia do   treści  SIWZ  i  jej  Załączników   nie  prowadzą  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.

W  związku  z  powyższym  Zamawiający   informuje, że  nie zamieści  ogłoszenia  o  zmianie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  nie przedłuży  terminu  składania  ofert, który  upływa  w  dniu  24 października  2016  roku  o  godz.  11:00. 

Z  poważaniem

Marek Zawadzki
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