Załącznik nr 1 do SWZ


Opis przedmiotu zamówienia


[bookmark: _Hlk72928102]„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji logiczno-elektrycznej sieci komputerowej dla PZ „Staromiejska” w Łodzi przy ul. E.Ch. Majzela 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacje budynków MCM „Bałuty” w Łodzi.”

Przedmiotem zamówienia jest:
· Zaprojektowanie i wykonanie instalacji logicznej okablowania strukturalnego w kategorii 6, wykorzystującego nieekranowane gniazda teleinformatyczne RJ45. Instalacja ma zawierać 40 gniazd rozmieszczonych na parterze budynku. Całość prac ma być wykonana zgodnie z dokumentem – „Specyfikacja systemu okablowania strukturalnego”, który stanowi załącznik nr 1a.
· Zaprojektowanie i wykonanie punktu dystrybucyjnego na pierwszym piętrze budynku dla potrzeb już istniejącej i nowo projektowanej instalacji teleinformatycznej z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sieciowej (panele, przełącznice, switche sieciowe).
· Przeniesienie istniejącego okablowania światłowodowego oraz strukturalnego znajdującego się na parterze budynku do nowo wybudowanego punktu dystrybucyjnego na pierwszym piętrze.
· Wykonanie nowego punktu dystrybucyjnego ma obejmować:
- dostarczenie i montaż szafy wiszącej rack 19 cali 15 U,
	- zainstalowanie odpowiedniej ilości paneli rozdzielczych, listew zasilających AC, wieszaków czołowych i bocznych oraz półek,
	- dostarczenie, montaż i konfiguracja jednego przełącznika sieciowego - wymagania dla przełącznika stanowi załącznik nr 1b,
	- dostarczenie 40 sztuk kabli krosujących kat. 6 długości 1 metra.
· Dostarczenie i zainstalowanie 56 gniazd wtykowych 2P+T dedykowanej instalacji elektrycznej. Obwody gniazd wtykowych należy wykonać przewodem typu YDY 3x2,5 mm2. Dla każdego z obwodów gniazd zasilających zastosowane zostaną gniazda elektryczne natynkowe kodowane, nieodwracające fazy.
· Oznakowanie odpowiednimi identyfikatorami wszystkich paneli rozdzielczych oraz nowych gniazd teleinformatycznych i zasilających. 
Gniazda teleinformatyczne oraz elektryczne wtykowe mają być pogrupowane w Punkty Elektryczno-Logiczne (PEL) w układzie 3 x RJ45 + 4 x 2P+T oraz 1 x RJ45 + 2 x 2P+T. Planowana lokalizacja odpowiednich punktów PEL przedstawiona została na rysunku, który stanowi załącznik nr 2. 
· Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielnicy komputerowej RK. Rozdzielnica zostanie wyposażona w nowe aparaty elektryczne. Lokalizacja rozdzielnicy RK powinna znajdować się obok istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RE na parterze budynku w korytarzu. Zasilanie z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RE.
· System zasilania powinien zostać poprowadzony w listwach natynkowych z separacją toru logicznego dla zminimalizowania wpływu pola elektrycznego na przepływ strumienia danych w kablu logicznym.
· Instalacja okablowania sieci LAN powinna być realizowana jako kompletny tor kablowy z koniecznymi do wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach działowych dla okablowania). Instalację okablowania logicznego Wykonawca powinien w miarę możliwości osadzić w tych samych listwach natynkowych, których użył do realizacji systemu zasilania, zachowując zasadę separacji torów w korycie dla całości projektu sieci
· Zamawiający nie dopuszcza montażu torów kablowych na żadnym z odcinków na kleje natynkowe, a jedynie z wykorzystaniem kołków montażowych. Wykonawca prowadząc tory kablowe jest zobligowany do szczególnej ostrożności przy realizacji odwiertów przez ściany działowe lub międzystropowe w zakresie istniejących wiązek elektryki ogólnej i linii telefonicznej


Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej  25 – letniej gwarancji na elementy pasywne sieci teleinformatycznej i jej poprawność, licząc od dnia odbioru końcowego robót – gwarancja systemowa udzielana przez producenta,

	Pozostałe elementy podlegają standardowym gwarancjom (minimum 2 lata)

Od wykonawcy wymaga się zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Od wykonawcy wymaga się przygotowania dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach papierowych oraz w formie edytowalnych plików na płycie CD.
